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Правила безпеки

Не включати вентиляційну установку без заземлення.

Перед увімкненням установки всі панелі повинні бути замкнені, а кришки встановлені на
свої місця та закріплені.

Перед включенням установки її секції повинні бути з'єднані між собою згідно інструкції 
щодо монтажу.

Перед виконанням внутрішнього огляду установки, переконайтеся, що установка 
відключена від мережі електроживлення, чи немає деталей, що обертаються.

Перед відкриттям панелей, вимкнувши установку та ввідний рубильник, зачекайте (1-2 хв.),
поки вентилятори зупиняться.

Вентиляційна установка може вмикатися та вимикаються тільки способами, зазначеними в
паспорт пристрою.

Будьте уважні при виконанні монтажних або ремонтних робіт водяного нагрівача
- температура теплоносія може досягати 130 ° С!

Якщо вентиляційна установка експлуатується із системою автоматики, не погодженою із 
заводом виробником, за функціональність, надійність та безпеку захисту
пристрої відповідає компанія, яка встановила автоматику.

Зони захисту рухомих частин
Рухливі частини в установках - це крильчатка вентиляторів, частини запірного та обхідного 
клапанів пластинчастого рекуператора (якщо є). Зємні сервісні панелі замикаються
та захищають від прямого контакту з рухомими елементами. Якщо виходи на секції 
вентилятора не з'єднані з повітропроводами або іншими секціями, то такі виходи 
необхідно закрити захисною сіткою.

SkyStar



Загальна інформація

– Підвісні припливно-витяжні установки виготовляються згідно з  чинними українськими та 
європейськими технічними нормами та правилами.
– Установки SkyStar повинні встановлюватися та використовуватися лише відповідно до даної документації.
– За збитки, які виникли внаслідок неправильного використання обладнання, виробник не несе 
відповідальності, весь ризик приймає на себе покупець устаткування.
– Монтажна та експлуатаційна документація має бути доступна обслуговувальному персоналу та Сервісній 
організації. Рекомендується розмістити її поблизу установки вентиляції та кондиціювання.
– При зверненні, монтажі, електричному підключенні, пуску в експлуатацію, а також ремонті та сервісному
обслуговуванні обладнання, необхідно керуватися чинними правилами безпеки, нормами та 
загальноприйнятими технічними правилами. Насамперед, необхідно користуватися засобами 
індивідуального захисту (рукавиці), оскільки установка містить гострі грані та кути. Все підключене 
обладнання повинне відповідати чинним нормам та правилам безпеки.
– Заміна та ремонт окремих компонентів установки SkyStar, які могли б вплинути на безпеку та правильну 
роботу обладнання, суворо заборонені.
– Перед монтажем та використанням необхідно ретельно ознайомитись та суворо дотримуватись вказівок
та рекомендацій, наданих у наступних розділах.
– Монтаж та пуск обладнання в експлуатацію може проводити лише спеціалізований персонал фірми, що 
має допуск від заводу виробника відповідно до чинних норм та правил.
– Правильно спроектована та встановлена   вентиляційна установка не даватиме ефекту, якщо за нею не 
буде належного догляду.
– Після закінчення монтажу вентиляційна установка має бути перевірена, відрегульована відповідно до 
проекту і в справному, і підготовленому до експлуатації стані здана обслуговуючому персоналу.
– Під час перевірки слід перевірити, чи відповідає дійсна продуктивність вентиляторів, теплова потужність 
калориферів, зазначеній в проекті.

Примітка!
– У конструкцію установок можуть бути внесені зміни, що не погіршують її споживчих
властивостей і не враховані у цьому посібнику.
– Інструкцію з експлуатації та монтажу системи автоматики надає компанія-постачальник
автоматики.

Застосування та умови експлуатації
Установки SkyStar призначені для комфортної вентиляції та кондиціювання повітря у невеликих.
приміщеннях. Випускаються у типорозмірах SkyStar 1 – SkyStar 4(h450). Конструкція установок ідентична
при їх внутрішньому та зовнішньому використанні. Установки SkyStar призначені для подачі повітря без
твердих, волокнистих, клеючих, агресивних чи вибухонебезпечних домішок. Повітря не повинно містити 
речовини, що сприяють корозії або розкладу цинку, сталі або алюмінію. Діапазон робочих температур у 
стандартному виконанні від -30°С до +40°С.

Підйомно-транспортні операції
Установки SkyStar поставляються замовнику або на місце монтажу у зібраному вигляді, або у вигляді 
окремих блоків (секції та секційні модулі). Установка/блоки розміщено на транспортних піддонах. При 
транспортуванні обладнання потрібно дотримуватися вимог, викладених у паспорті вентиляційної 
установки. Під час транспортування та маніпуляції необхідно уважно стежити за елементами установки, 
що виступають (відведення та підведення енергоносіїв, електромонтажні елементи, датчики, вали 
сервоприводів). Будьте уважні та обережні при підйомі та укладанні.

Складування
Установки розміщені на стандартних піддонах, упаковані в РЕ плівку та мають захисні пінопластові
вставки. Складування дозволяється у приміщеннях:
– з максимальною відносною вологістю повітря, що не перевищує 85% без конденсації вологи
- З температурою навколишнього повітря в діапазоні від -30°С до +40°С
– в обладнання не повинен потрапляти пил, гази та випари їдких речовин або інші хімічні речовини
речовини, що сприяють корозії конструкційних частин та оснащення обладнання.
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Конструкція установки
Установка складається з незалежних секцій, що з'єднуються між собою під час складання. Секції 
підбираються в залежності від призначення та сфери застосування установки. Можливе компонування 
SkyStar з наступних секцій та елементів:
1.(а) Секція вентилятора (асинхронний двигун)
2.(б) Секція вентилятора (мотор-колесо на базі ЕС-двигуна)
2.(а) Секція: фільтр, нагрівач водяний, вентилятор (АС-двигун)
2.(б) Секція: фільтр, водяний нагрівач, вентилятор (мотор-колесо на базі ЄС-двигуна)
3.(а) Секція: фільтр, нагрівач електричний, вентилятор (АС-двигун)
3.(б) Секція: фільтр, електричний нагрівач, вентилятор(мотор-колесо на базі ЄС-двигуна)
4. Секція: фільтр, нагрівач водяний, охолоджувач водяний, краплеуловлювач
5. Секція: фільтр, водяний нагрівач, прямий охолоджувач, краплеуловлювач
6. Секція: фільтр, нагрівач електричний, охолоджувач водяний, краплеуловлювач
7. Секція: фільтр, нагрівач електричний, прямий охолоджувач, краплеуловлювач
8. Секція: шумоглушника довжиною 930 мм
9. Секція: шумоглушника довжиною 1240 мм
10. Рекуператор пластинчастий, краплеуловлювач
11. Повітряний клапан
12. Гнучка вставка
13. Кишеньковий фільтр (клас очищення F5, F7)
14. Порожня секція завдовжки 310 мм
15. Касетний фільтр клас фільтрації G4(EU4)

Примітка!
Секції 4,5,6,7,10 можуть експлуатуватися тільки при горизонтальному монтажі установки.
Конструкція установки модульна, панельна, безкаркасна. Корпус складається з двох сталевих листів,
між якими укладено шар негорючої мінеральної вати. По периметру з'єднання панелей корпус
ізольований силіконовим герметиком. Знизу установка закривається сервісною панеллю.

Сторона виконання
Конструкція SkyStar дозволяє вибрати сторону підключення до зовнішніх джерел енергії та сервісні
доступи. Сторона визначається щодо напряму потоку повітря, права чи ліва.

Інформація та безпека
Установка SkyStar та окремі секції оснащені ідентифікаційними значками, що позначають функцію 
обладнання, схеми підключення, підведення та відведення енергоносіїв (рис. 1).
Попередження про небезпеку дотику до частин, що обертаються, знаходиться з зовнішнього боку знімних 
сервісних панелей установки, які оснащені наклейкою із застережливим позначенням „Небезпечно”. 
Окремі клемні коробки та сервісні панелі, що закривають електроустаткування, оснащені
наклейкою із застережливим позначенням „Небезпечно - електрика”.
Інформація про місце підведення:
– теплоносіїв у теплообміннику;
– холодоагенту у випарнику.
Інформація про місце виведення:
– теплоносіїв із теплообмінника;
– холодоагенту з випарника.

Комплект поставки
До кожної установки SkyStar додається: 
-- Це керівництво.
– Паспорт.

 З'єднувальний комплект (якщо установка постачається у розібраному вигляді)
– Елементи КВП та автоматики (опціонально)
– 
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Правила безпеки
Увага!
Будьте обережні при монтажі та сервісному обслуговуванні секції вентилятора з двигуном ЕС, 
вентилятор має велику вагуі змонтований на сервісну панель.
Забороняється запускати та експлуатувати вентилятори при відкритих панелях. Про небезпеку дотику до 
частин, що обертаються, попереджає наклейка, розташована на сервісних дверцятах установки. Під час 
експлуатації сервісні панелі повинні бути зачинені.
- Перед початком робіт з вентиляторними частинами необхідно завжди вимкнути головний рубильник і 
вжити заходів, що запобігають ненавмисному включенню електричного двигуна в процесі здійснення 
сервісних операцій.
- При зливі теплоносіїв температура води повинна бути нижче +60°С. З'єднувальні трубки повинні бути 
ізольовані таким чином, щоб температура поверхні також не перевищувала +60°С
- Заборонено знімати сервісні панелі електрообігрівача, що знаходиться під напругою та змінювати 
налаштування захисного термостата.
- Заборонено експлуатувати електронагрівач без регулювання температури повітря на виході та 
забезпечення стабільності потоку повітря.

Контроль перед першим запуском установки
Основні дії при контролі
а) припинити всі роботи на установці та повітроводах та прибрати з них сторонні предмети;
б) перевірити надійність приєднання струмопідвідного кабелю до затискачів коробки висновків, а 
заземлюючого провідника до затискачів заземлення;
Перевірити чи:
- всі частини вентиляційного обладнання механічно закріплені та приєднані до повітроводу;
- всі контури охолодження та опалення під'єднані та наповнені теплоносієм;
- все електроустаткування підключено;
- встановлена система для відведення конденсату;
- встановлені та підключені всі елементи КВП та автоматики (якщо входять у комплект поставки). 
Електромонтаж
- згідно з електричними схемами необхідно перевірити правильність підключення окремих електричних 
елементів установки.
Секція фільтрації
- стан фільтрів;
- закріплення фільтрів;
- налаштування датчиків диференціального тиску.
Секція водяних нагрівачів
- стан поверхні теплообміну;
- стан з'єднань підвідного та відвідного трубопроводу;
- стан та приєднання змішувальних вузлів;
- стан, підключення та правильність встановлення елементів захисту від замерзання.
Секція електричного нагрівача
- стан опалювальних стержнів;
- підключення опалювальних стержнів;
- підключення аварійного та робочого термостатів.

SkyStar

Пуск в експлуатацію
Пуск в експлуатацію мають проводити кваліфіковані спеціалісти з відповідним допуском.
Перед першим запуском необхідно, щоб фахівець здійснив вихідну ревізію електроустаткування
всіх компонентів монтажу.

Підготовка до роботи, пуск в експлуатацію
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Поточний експлуатаційний контроль провадиться за:
- роботою системи, герметичністю з'єднань, дверей, сервісних панелей, температурою теплоносіїв та 
повітря, засміченням фільтрів за допомогою датчиків; 
- станом та роботою систем, пов'язаних з вентиляційною установкою, правильністю функцій які впливають 
на роботу установки та цілої вентиляційної системи. Насамперед:
- Електроустаткування;
- системи КВП та автоматики;
- Роботу насоса, водяні фільтри;
- системи охолодження;
- Системи для відведення конденсату.
Регулярний огляд
Відповідно до умов експлуатації, користувач встановлює період між оглядами, проте мінімально 1 раз на 3 
місяці. Огляд включає:
Контроль загального стану
- Очищення всіх частин установки.

SkyStar
Секція водяних охолоджувачів та прямих випарників 
- стан поверхні теплообмінника;
- стан трубопроводу, що підводить і відводить;
- приєднання системи для відведення конденсату;
- елементи та з'єднання холодильного округу;
- стан краплеуловлювачів.
Секція пластинчастого рекуператора
- стан пластин теплообмінника;
- робота заслінки байпасу;
- стан краплеуловлювачів;
- під'єднання системи для відведення конденсату.

Пробний запуск:
- закрити повітряний клапан;
- закрити сервісні двері панелі вентилятора;
- увімкнути вентилятор;
- перевірити напрямок обертання (має збігатися зі стрілкою на корпусі, якщо напрямок незбігається 
потрібно змінити фази місцями на двигуні);
- заміряти струми в кожній фазі їх значення мають бути меншими за номінальні;
- відкрити повітряний клапан;
- заміряти струми у кожній фазі ще раз, та порівняти їх з номінальними значеннями, які вказані на 
заводської табличці двигуна.

Контроль здійснюється при вимкненому вентиляторі, за винятком вимірювання сили струму!

Провести тестування елементів захисту та автоматики безпеки:
- Від пропадання фази;
- Від перегріву двигуна;
– з перевищення струму електродвигуна;
- Від обмерзання водного калориферу;
- Від загрози обмерзання рекуператора;
- Від перевищення температури електрокалорифера та ін.
При пробній експлуатації не повинно з'являтися нехарактерні звуки та вібрація установки. Пробна 
експлуатація триває щонайменше 15 хв. Після закінчення її необхідно оглянути установку. Також необхідно 
відрегулювати систему. Перед пуском у постійному режимі рекомендується провести регенерацію чи 
заміну фільтраційних вставок.

Експлуатаційний контроль, правила експлуатації
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